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Nr. 149 Empfehlungen zu technischen Anfor-
derungen an Abbiegeassistenzsyste-
me fiir die Aus- und Nachriistung an
Nutzfahrzeugen mit einer zulassigen
Gesamtmasse > 3,5 Tonnen und Kraft-
omnibussen mit mehr als 9 Sitzplatzen
einschlieBlich Fahrerplatz zur Erteilung
einer Allgemeinen Betriebserlaubnis
fiir Abbiegeassistenzsysteme

Bonn, den 19. September 2018
StV 22/7342-13/10

Nachfolgend gebe ich die Empfehlungen zu technischen
Anforderungen an Abbiegeassistenzsysteme bekannt, die
im Rahmen der Anreiz-Férderung fir die Aus- und Nach-
ristung von Nutzfahrzeugen und Bussen mit Abbiege-
assistenzsystemen entwickelt wurden. Sie beschreiben
den Stand der Technik und kénnen als Priifgrundlage fiir
die Erteilung Allgemeiner Betriebserlaubnisse (ABE im
Sinne des § 22 der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung) durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) oder, soweit

noch keine Allgemeine Betriebserlaubnis vorliegt, auch
fir Einzelabnahmen herangezogen werden.

Bundesministerium fur
Verkehr und digitale Infrastruktur
Im Auftrag
Guido Zielke

Allgemeines
Anwendungsbereich

Diese Empfehlungen beschreiben die technischen
Zusatzanforderungen an Abbiegeassistenzsyste-
me, die fur eine Aus- und Nachristung von schwe-
ren Kraftfahrzeugen vorgesehen sind. Schwere
Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Empfehlungen sind
Nutzfahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamtmasse
von mehr als 3,5 Tonnen und Kraftomnibusse mit
mehr als neun Sitzpldtzen einschlieBlich Fahrersitz-
platz (im Folgenden als ,Kraftfahrzeuge“ bezeichnet).

1.2 Begriffsbestimmungen

Abbiegeassistenzsystem:

Ein technisches System, das den Fahrenden eines
Kraftfahrzeugs auf nahe Radfahrende hinweist, die
sich a) rechts vom Kraftfahrzeug befinden und die
b) bei einem beginnenden Abbiegevorgang gefahr-
det werden wiirden. Der Hinweis wird als abstrak-
tes Signal erwartet (z. B. Warnton, Warnleuchte).

Kamera-Monitor-System im Sinne dieser Empfeh-
lungen:

Ein technisches System, das dem Fahrenden eines
Kraftfahrzeugs eine bildhafte Information auf einem
Monitor zur Verfigung stellt. Im Kontext dieser
Empfehlungen werden Kamera-Monitor-Systeme
als Systeme betrachtet, die eine bildhafte Darstel-
lung des Geféahrdungsbereichs auf der rechten Sei-
te des Fahrzeugs zur Verfligung stellen. Eine abs-
trakte Information (z. B. Warnton, Warnleuchte) wird
nicht zur Verfligung gestellt; es ist Aufgabe des
Fahrenden, die bildhafte Information zu priifen und
zu interpretieren.

Ein Kamera-Monitor-System (ohne abstrakte Infor-
mation) ist kein Abbiegeassistenzsystem im Sinne
dieser Empfehlungen.

Abdeckungsbereich:

Ein Bereich, in dem Fahrrader geféhrdet sind, durch
das Kraftfahrzeug erfasst zu werden, wenn eine
Kurvenfahrt des Kraftfahrzeugs eingeleitet wirde.

Hersteller:

Hersteller im Sinne dieser Empfehlungen ist der
Hersteller des Abbiegeassistenzsystems. Sofern
das Abbiegeassistenzsystem vom Hersteller des
Kraftfahrzeugs ab Werk verbaut wird, ist der Fahr-
zeughersteller bei Erfullung der im ,,Merkblatt zur
Anfangsbewertung (MAB)“ beschriebenen Voraus-
setzungen auch als der Hersteller des Abbiegeas-
sistenzsystems anzusehen. (Das ,Merkblatt zur
Anfangsbewertung” ist der Homepage des Kraft-
fahrt-Bundesamtes zu entnehmen.)
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1.3 Abkiirzungsverzeichnis Radfahrenden’ erfolgen. Ist eine Unterscheidung
zwischen Radfahrenden und anderen Objekten
EMV | Elektromagnetische Vertraglichkeit durch das System nicht m&glich, muss das System
— - Uber eine zusétzliche bildhafte Anzeige verfiigen,
GPS Global Positioning System; Satelliten- die erlaubt, den Grund der Signalisierung besser zu
navigationssystem erkennen (z. B. durch ein Kamera-Monitor-System).
MAB I\K/Ierkblatt zur Anfangsbewertung des 2.6 Eine Signalisierung statischer Objekte, mit denen
raftfahrt-Bundesamtes X S .

eine bevorstehende Kollision erkannt wurde, ist er-

StVZO | StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung laubt.

2 Anforderungen an die Funktion von Abbiege- 2.1 ,[E;ﬂsesr:%lihiz;e;ﬂg%g{_‘ derer schwécherer Verkehrs

assistenzsystemen

2.8 Die optische Signalisierung im Innenraum des
Ein Abbiegeassistenzsystem, das fir die Aus- oder Kraftfahrzeuges und, soweit vorhanden, die bild-
Nachriistung von bereits im Verkehr befindlichen hafte Anzeige muss mindestens 30° rechts von der
Fahrzeugen bestimmt ist oder auf Kundenwunsch Blickachse des Nutzfahrzeugfahrenden erfolgen;
vom Fahrzeughersteller ab Werk verbaut ist, muss technische Einheiten fir die Signalisierung sind
folgende Anforderungen erflllen: entsprechend anzubringen.

21  Das System muss mindestens folgendes Rechteck ~ 2-9 ~ Der Nutzfahrzeugfahrende muss informiert werden,
tiberwachen (Abdeckungsbereich): 0,9 m bis 2,5 m wenn das Abbiegeassistenzsystem, beispielsweise
seitlicher Abstand vom Kraftfahrzeug, von der vor- aufgrund einer Fehlfunktion, nicht betriebsfahig ist.
deren rechten Ecke des Kraftfahrzeugs reichend 2,10 Im Fall eines Antrags auf Erteilung einer allgemei-
bis 6 m hinter die Fahrzeugfront, gemaB folgender nen Betriebserlaubnis ist die Erfullung der in Num-
Abbildung: mer 4 beschriebenen Prifungen durch ein Gutach-

ten eines akkreditierten technischen Dienstes

- nachzuweisen.

Fahrzeug 2.11 Eine einstellbare Signalisierung ist unzuldssig.
3 Verwendungsbereich

- 09 m$ Der Verwendungsbereich eines Abbiegeassistenz-
Abdeckuncsbereich pom systems erstreckt sich Uber die gepruften Fahr-
(mindgstens) ’ zeugtypen in Kombination mit der Aufbauart und
dem Kabinentyp. Kann der Hersteller nachweisen,
dass weitere Fahrzeugtypen, Aufbauarten oder Ka-
T em binentypen vergleichbare Eigenschaften hinsicht-
lich des Abbiegeassistenzsystems haben, dann

2.2 Optische Signalisierung von gefahrdeten Radfah- kann der Verwendungsbereich nach Priifung durch
renden mindestens im Abdeckungsbereich; die technischen Dienst auf diese Fahrzeugtypen, Auf-
Signalisierung muss im Innenraum des Kraftfahr- bauarten oder Kabinentypen ausgeweitet werden.
zeuges erfolgen; eine zusatzliche akustische Si- Der Verwendungsbereich istim Antrag auf Erteilung
gnalisierung im Innenraum des Kraftfahrzeuges ist der Genehmigung zu dokumentieren.
erlaubt. Signalisierung bei Fahrzeuggeschwindig- .
keiten mindestens im Bereich vom Stillstand bis 4 Prifungen und Bewertungen
30 km/h, bei Fahrradgeschwindigkeiten mindes- Die Prifung eines Abbiegeassistenzsystems im
tens im Bereich von 5 km/h bis 20 km/h. Sinne dieser Empfehlungen gilt dann als bestan-

. o . . den, wenn die in den Abschnitten 4.3 und 4.4 be-

2.3 Signalisierung spatestens bei erkannter Kurven- schriebenen Priifungen unter Beachtung der Prii-
fahrt des Kraftfahrzeugs mindestens hinauf zu ei- fungsbedingungen in Abschnitt 4.1 und Abschnitt
nem Radius der Kurve von 10 m, auch bei nicht- 4.2 pestanden sind.
aktivierten Fahrtrichtungsanzeigern. Signalisierung
bei Geradeausfahrt mindestens bei Aktivierung der 4.1  Einbau des Abbiegeassistenzsystems
Fahrtrichtungsanzeiger. Das zu priifende Abbiegeassistenzsystem muss

o4 D . zur Prufung gemas den Vorgaben des Herstellers

. er Einbau des Systems muss so vorgenommen im Kraftfahrz verbaut sein. sofern ich urm ein
werden, dass eine Abschaltung des Systems durch m ,\'ia t?" teug ; ,?u Sf" ’goi e;s% llf( e
den Fahrenden nicht mdglich ist (z. B. kein elektri- Zur Nachrustng bestimmees System handett.
scher Hauptschalter, System aktiv ab eingeschal- 4.2 Priifungsbedingungen
teter Zundupg) und die kgrrekte Funktllon n dem Die Prifungen mussen stattfinden auf einer ebenen,
unter 21 b|§ 2:3. b.e.schngbenfen_ Bereich sicher- nicht nassen Asphalt- oder Betonoberflache. Die
gestellt ist. Ein expliziter Hinweis in der Montage- Fahrzeugsensorik des Abbiegeassistenzsystems
anweisung ist erforderlich.

2.5 Grundsétzlich darf eine Signalisierung im Innen- Geeignete Ersatzobjekte (,Dummys*) sind als Fahrrdder mit Rad-

raum des Kraftfahrzeuges nur auf Fahrrader mit

fahrenden anzusehen.
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4.3

darf nicht durch Eis oder Schnee in ihrer Funktions-
féhigkeit eingeschrankt sein. Die Sichtbedingungen
missen sichere Fahrten bei den erforderlichen
Fahrgeschwindigkeiten ermdglichen.

Die Prifungen kdnnen in jedem Beladungszustand,
bei dem die Achslasten nicht Gber dem vom Fahr-
zeughersteller vorgegebenen Grenzwert liegen,
durchgeflihrt werden. Es muss eine Bestatigung
des Herstellers des Abbiegeassistenzsystems vor-
liegen, dass die Funktion in allen zulassigen Bela-
dungszustanden gegeben ist. Der Reifenluftdruck
ist entsprechend den Vorgaben des Fahrzeugher-
stellers einzustellen.

Statische Priifung zur Erkennung von Fahr-
rddern (Richtig-Positiv-Tests)

Das zur Prifung vorgestellte Kraftfahrzeug ist auf
einer ausreichend groBen Prifflache anfahrbereit
und

a) fir eine erste Versuchsserie mit aktiviertem
rechten Fahrtrichtungsanzeiger und neutraler
Lenkung sowie

b) flr eine zweite Versuchsserie mit eingeschla-
gener Lenkung (fUr Kurvenradius kleiner/gleich
10 m) und nicht aktivierten rechten Fahrtrich-
tungsanzeigern aufzustellen.

Es ist daflir Sorge zu tragen, dass das Kraftfahr-
zeug mit der Betriebsbremse gegen Anfahren und
Wegrollen gesichert wird, beispielsweise durch
eine entsprechend eingewiesene Person.

Ein Fahrrad? ist durch den Radfahrenden so durch
den in Abschnitt 2 definierten abgedeckten Bereich
zu fahren, dass die Bewegung parallel zur Fahr-
zeuglangsachse, mit einer Fahrgeschwindigkeit
von 7 km/h, 12 km/h und 18 km/h (Toleranz +
2 km/h) sowie jeweils einem Abstand zwischen
Kraftfahrzeug und Fahrrad von 1,1 m, 1,7 m und
2,3 m (jeweils Toleranz + 0,2 m) durchgefihrt wird.
Im Einzelnen sind die in der folgenden Tabelle be-
schriebenen Versuche durchzufiihren:

Typ a): Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts,
Lenkung neutral
Nr. Abstand Fahrrad- Geschwindigkeit
Fahrzeug Fahrrad
1 1,1+£0,2m 7 + 2 km/h
2 1,1+0,2m 12 + 2 km/h
3 1,1+0,2m 18 + 2 km/h
4 1,7£0,2m 7 =2 km/h
5 1,7+£0,2m 12 £ 2 km/h
6 1,7+0,2m 18 + 2 km/h
7 23+0,2m 7 =2 km/h
8 23+02m 12 + 2 km/h
9 23+02m 18 £ 2 km/h

2 Alternativ ist ein geeignetes Ersatzobjekt erlaubt.

4.4

Typ b): Fahrrichtungsanzeiger deaktiviert,

Lenkung nach rechts (Radius < 10 m)
Nr. Abstand Fahrrad- Geschwindigkeit

Fahrzeug Fahrrad

10 1,1+0,2m 7 + 2 km/h
11 1,1+£0,2m 12 + 2 km/h
12 1,1+£0,2m 18 + 2 km/h
13 1,7+0,2m 7 +2 km/h
14 1,7+£0,2m 12 + 2 km/h
15 1,7+0,2m 18 + 2 km/h
16 23+02m 7 +2 km/h
17 23+02m 12 + 2 km/h
18 23+02m 18 + 2 km/h

Die Einhaltung der Abstands- und Geschwindig-
keitsvorgaben ist durch kalibrierte und rickgefihr-
te Messmittel in Verbindung mit Markierungen auf
der Prifflache und filmische Dokumentation nach-
zuweisen. Dies kann beispielsweise durch Positi-
ons- und Geschwindigkeitsbestimmung anhand
eines GPS-basierten Messsystems oder durch
Messung eines geeigneten Bewegungssystems fiir
ein Ersatzobjekt (Dummy) erfolgen.

Die Prifung ist bestanden, wenn eine Signalisie-
rung des Fahrrades in allen Testféllen mindestens
dann erfolgt, wenn das Fahrrad im abgedeckten
Bereich ist.

Erfolgt im unter b) definierten Zustand keine Signa-
lisierung, so gilt die Priifung dennoch als bestan-
den, wenn eine Signalisierung bei gleichen Testbe-
dingungen dann erfolgt, wenn sich das Kraftfahrzeug
mit einer Geschwindigkeit bis 5 km/h bewegt. An-
statt eines Fahrrades mit einem Radfahrenden ist
ein geeignetes Ersatzobjekt zu verwenden; die Ein-
haltung der Versuchsbedingungen ist Uber die
MessgroBen des Bewegungssystems sowie eines
GPS-basierten Messsystems nachzuweisen.

Bewegte Priifung zur Erkennung von Fahrra-
dern (Falsch-Positiv-Tests)

Das zur Prifung vorgestellte Kraftfahrzeug muss
mit einer Fahrgeschwindigkeit von 10 + 2 km/h auf
einer ausreichend groBen Prifflache mittig durch
einen Korridor aus Pylonen (Breite: Fahrzeugbreite
+2 + 0,1 m, Lange: 20 + 0,1 m, Pylonenabstand:
maximal 5 + 0,1 m, Pylonenhodhe: gréBer als 40 cm)
gefahren werden.

In Flucht mit der rechten Pylonenreihe ist in Ublicher
Hohe ein Verkehrszeichen ,Geschwindigkeitsbe-
schrénkung 50 km/h“ anzubringen (Versuchsauf-
bau siehe nachfolgende Abbildung). Personen oder
Fahrrader mit Radfahrenden sollen sich nicht im
abgedeckten Bereich befinden. Es ist dafiir Sorge
zu tragen, dass die rechte Pylonenreihe und das
Verkehrszeichen sich wahrend des Versuchs im
Abdeckungsbereich befinden.
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5 In der Montageanleitung und der Beschreibung
- |5 des Verwendungsbereichs sind die relevanten
& g Merkmale des Kraftfahrzeugs im Anbringungsbe-
Fahrzeug % % reich von Kameras oder Sensoren zu benennen.
g |n Die Eignung der Montageanleitung ist zu begutach-
e ten.
Pylonen N 3
V Abdeckungsbereich Gefdhrdung durch vorstehende Kanten (an-
5+01m | Verkehrszeichen (mindestens) schlagen, anfahren, verfangen, mitreiBen): Fir un-
terhalb 2 m positionierte Anbauteile gelten (soweit
>20m aufgrund der GréBe, Anbaulage und Gestaltung
Die Priifung gilt als bestanden, wenn keine Signali- zutreffend) die Festlegungen fir AuBenspiegel ent-
sierung festgeste”t werden kann. Sprechend Punkt 6.1.3. der UN Regelung Nr. 46.
FUr Abbiegeassistenzsysteme, d|e Uber eine b||d_ Weitere Beurteilungskriterien konnen sich aus der
hafte Darstellung des signalisierten Objekts verfii- Gestaltung des zu genehmigenden Geratetyps er-
gen (vgl. Abschnitt 2), gilt diese Priifung als bestan- geben und sind im konkreten Einzelfall durch ein
den und muss nicht separat durchgefuhrt werden. positives Gutachten zu belegen. Diese Kriterien
. werden im Fall eines Antrags auf Erteilung einer all-
5 Weitere Anforderungen gemeinen Betriebserlaubnis zwischen technischem
5.1 Einhaltung der Typgenehmigungsvorschriften Dienst und Kraftfahrt-Bundesamt abgestimmt.
5.2 Betriebsverhalten und Sicherheit

Auch nach ordnungsgeméaBem Einbau des Ab-
biegeassistenzsystems mussen die Vorschriften,
welche zum Zeitpunkt der Typgenehmigung fir den
Typ des ausgeristeten Kraftfahrzeugs galten, wei-
terhin uneingeschrankt erfillt werden. Im Fall eines
Antrags auf Erteilung einer allgemeinen Betriebs-
erlaubnis werden ggf. notwendige ergénzende Pri-
fungen zwischen technischem Dienst und Kraft-
fahrt-Bundesamt abgestimmt.

Bei dieser Abstimmung sind, soweit zutreffend,
auch die folgenden Aspekte zu berilicksichtigen:

Elektromagnetische Vertraglichkeit: Eine eigen-
standige EMV-Typgenehmigung nach UN Rege-
lung Nr. 10 in der Anderungsserie 053, ist erforder-
lich. Die Genehmigungsnummer ist im Prifbericht
zur Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis zu
nennen.

Direkte Sicht: keine sicherheitsrelevante Beein-
tréachtigung der direkten Sicht durch Bauteile wie
Monitor, Kamera oder Sensorik bei Anbau entspre-
chend der Montageanleitung, hierzu eindeutige
Festlegung der der mit dem genehmigten Abbiege-
assistenzsystem auszurlistenden Fahrzeugtypen
und -ausfiihrungen.

Indirekte Sicht: keine Beeintréchtigung der indi-
rekten Sicht durch Bauteile wie Monitor, Kamera
und Sensorik.

Innenraum: Die sichere Anbringung eventueller
Komponenten im Fahrerhaus (z. B. Monitor) ist zu
begutachten. Beeintrachtigungen der vorgeschrie-
benen Anzeigen nach UN Regelung Nr. 46 sind un-
zuléssig.

3 Bekannt gegeben im Amtsblatt der Europaischen Union am
17.2.2017

Durch den Einbau des Abbiegeassistenzsystems
durfen keine Beeintrachtigungen des Betriebsver-
haltens eintreten.

Der Européische Grundsatzkatalog zur Gestaltung
der Mensch-Maschine-Schnittstelle* ist zu beach-
ten. Der dort formulierte ,,Grundsatz IV flir die Ins-
tallation® ist hierbei als erflllt anzusehen, wenn die
Anzeigeeinheiten von Abbiegeassistenzsystemen
mindestens 30° rechts der bei Geradeausfahrt Ub-
lichen Blickachse des Fahrenden liegen (vgl. Num-
mer 2).

(VKBI. 2018 S. 719)

¢ Empfehlung der Kommission vom 26. Mai 2008 Uber sichere und
effiziente bordeigene Informations- und Kommunikationssysteme:
Neufassung des Européischen Grundsatzkatalogs zur Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008)
1742). Bekanntgegeben im Amtsblatt der Européischen Union am
12.8.2008.
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